PROGRAM

ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY KONSERWACJI
POKRYCIA DACHU I SCIAN
XIII WIECZNEGO KOSCIOLA
DREWNIANEGO
W TARNOWIE PALUCKIM

NAZWA INWESTYCJI:

KONSERWACJA POKRYCIA DACHU I SCIAN METODA
ODGRZYBIENIA I IMPREGNACJI XIII WIECZNEGO KOSCIOLA
DREWNIANEGO W TARNOWIE PALUCKIM

ADRES INWESTYCIJI: TARNOWO PALUCKIE, dz. nr 6

INWESTOR: PARAFIA SW. MIKOEAJA BISKUPA
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upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud.

Parafia rzymskokatolicka
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OPIS TECHNICZNY
DO PROGRAMU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY KONSERWACJI
POKRYCIA DACHU I SCIAN
X111 WIECZNEGO KOSCIOLA DREWNIANEGO
W TARNOWIE PALUCKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia formalno-prawne
- obowiazujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program prac robot budowlanych przy konserwacji
pokrycia dachu i $cian XIII wiecznego kosciota drewnianego sw. Mikotaja Biskupa w Tarnowie
Paluckim, gmina Wagrowiec, powiat wagrowiecki.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajgcego do uzyskania
pozwolenia na wykonanie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 6 w granicach miejscowosci Tarnowo Patuckie

gmina Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

Na dzien opracowania dokumentacji dziatka jest zabudowana kosciotem konstrukcji drewniane;.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkoéw pn. kosciol par. pw. sw. Mikotaja, drewn.. 1639, nr rej..
AK-I-11a/259 z 14.03.1933

Kosciol w Tarnowie Patuckim, ktorego patronem jest $w. Mikolaj, polozony jest na niewielkim
wzgorzu, jest orientowang Swigtynig jednonawowa o konstrukcji zrgbowej. Jest to budynek kryty
gontem, jednonawowy z nieco wezszym, prosto zamknigtym prezbiterium. Od strony péinocnej do
kosciota przylega zakrystia, a od zachodu wieza o konstrukcji stupowo-ramowe;.

6. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI 1 POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU
KOSCIOLA

Stan techniczny elewacji i pokrycia dachu jest w srednim stanie i wymaga przeprowadzenia
ponownej konserwacji w terminie mozliwie najszybszym. Elewacje i pokrycie dachu poddane
zostaly w 2012 roku interwencjom ratunkowym w ramach ktérych wykonano renowacje
elementéw drewnianych. Stopien i charakter zniszczen drewna wynika z braku zabezpieczen przed
korozja biologiczna i niekorzystnego oddzialywania otoczenia na przestrzeni dtugiego okresu
czasu.
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Czynniki fizyko-chemiczne takie jak zmienne warunki atmosferyczne oraz bezposrednie
nastonecznienie (promieniowanie ultrafioletowe) oraz czynniki biologiczne w znacznym stopniu
wplynely na stan obiektu, w wyniku czego zostaly porosnig¢te mchem.

W wielu miejscach na elewacji wystepuja liczne przebarwienia.

Przedmiotowe elementy budynku konserwowane byty w 2012 roku za pomoca impregnatow
Tikkurila Valtti Super Guard, Tikkurila Valtti Plus Complete w kolorze popielatym pétmat.

W celu zachowania prawidlowego wygladu oraz stanu elewacji i pokrycia dachowego nalezy
wykonac¢ ich konserwacje impregnatami firmy Tikkurila.

7. ZAKRES PRAC

e wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacja.

® rozstawienie rusztowan,

e zabezpieczenie otworow okiennych przed etapem czyszczenia przez oklejenie taSmami, foliami
polietylenowymi i migkkimi ptytami pilsniowymi, docigtymi do ksztattu okien,

e usuni¢cie szkodliwych nawarstwien, a przez to poprawa stanu technicznego budynku oraz
przywrécenie pierwotnych waloréw estetycznych,

e roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych i smarowane
impregnatem Tikkurila Valtti Super Guard,

Gotowy do uzycia, impregnat gruntujacy do ochrony drewna na zewnatrz. Przeznaczony do
malowania elementow takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewngtrzne, ogrodzenia
drewniane, wiaty. altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, porgcze, itp. Produkt zalecany
jako warstwa gruntujaca.

e impregnacje grzybobdjcze desek i pltyt metoda dwukrotnego smarowania preparatem Tikkurila
Valtti Plus Complete,

Szybkoschngca, trwala lakierobejca o satynowym wykonczeniu do zabezpieczania i dekoracji
zewngtrznych powierzchni drewnianych. Dzigki innowacyjnej technologii Triple Resin System
gwarantuje najwyzsze zabezpieczenie drewna w kazdych warunkach pogodowych (wilgoé, stonce,
zmienna temperatura). Dodatkowo w produkcie zastosowano Double Barrier UV System -
podwdjny system ochrony przed promieniowaniem UV. Wyrob o wlasciwosciach tiksotropowych —
nie tworzy zaciekow, latwo si¢ rozprowadza, nie kapie.

e odgrzybianie - czyszczenie szczotka stalowa i dwukrotne malowanie rynny drewnianej
preparatem do odgrzybiania Tikkurila Valtti Plus Complete,

e demontaz rusztowan.



8. Dokumentacja fotograficzna koSciola drewnianego $w. Mikolaja Biskupa w Tarnowie
Paluckim — obecny stan zachowania obiektu.

Karo! Wolter
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