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Wytyczne eksploatacji i budowy rusztowan

Komérka nadzorujaca: Dziat Bezpieczenstwa Pracy i Ochrony Zdrowia (MB)

Przedmiot wprowadzonych zmian: Aktualizacja catego dokumentu, rozszerzenie o wytyczne prawne
i problematyczne zagadnienia zwigzane z przeglagdami, ktére pojawity
sie podczas dotychczasowej eksploatacji i budowy rusztowan. Zmiany
w definicjach. Aktualizacja Tablicy informacyjnej rusztowania.

Dokument wchodzi w zycie z dniem 08.07.2021 r.

Dokument udostepniony w portalu Wymagania Grupy Kapitatowej LOTOS dla kontrahentow.

Opracowat: M. Kietczynska Sprawdzit: N. Nijak Zatwierdzit: P. Walczak

1. CEL

Celem instrukcji jest okreslenie minimalnych wymagan, jakie nalezy spetnié, aby zapewni¢
bezpieczne warunki pracy podczas eksploatacji, montazu/przebudowy, demontazu
rusztowan.

2. ZAKRES STOSOWANIA
Tres¢ niniejszej instrukcji jest uzupetnieniem obowigzujgcych przepiséw krajowych —
rozporzadzen wymienionych w pkt 3 oraz norm branzowych/technicznych.

Instrukcja odnosi sie do wszystkich rodzajow prac wymagajgcych eksploatacji rusztowan.
Instrukcja ma zastosowanie do prac wykonywanych na terenie:

a) Grupy LOTOS S.A. w Gdansku — tj. przy ul. Elblgskiej 135 oraz na terenie ujecia wody

w Przejazdowie, obiektow przy ul. Benzynowej, oraz obiektéw zlokalizowanych w Porcie
Pdtnocnym,

b) spétek zaleznych zlokalizowanych na terenie GL S.A. w Gdansku, przy ul. Elblgskiej
135, tj. LOTOS Asfalt Sp. z 0.0., LOTOS Lab Sp. z 0.0., LOTOS Ochrona Sp. z o.0.,
LOTOS Qil Sp. zo.0., LOTOS Paliwa Sp. z 0.0., LOTOS Serwis Sp. z 0.0., LOTOS Straz
Sp.zo.0.

3. DOKUMENTY ZWIAZANE
Procedura nr GKL.48.01.00.00 Wykonywanie prac w oparciu o pisemne zezwolenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Niniejszy dokument stanowi wtasno$¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz. U. 2018 nr 583, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191 poz.
1596, ze zmianami)

DEFINICJE

Obiekt budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw
budowlanych.

Rusztowanie tymczasowa konstrukcja budowlana, z ktérej mogg byé
wykonywane prace na wysokosci, stuzgca do utrzymywania
0s6b, materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania tych prac.

Strefa teren wokot miejsca eksploatacji, montazu, demontazu oraz

niebezpieczna przebudowy rusztowania, na ktérym wystepuje zagrozenie dla
zdrowia lub zycia ludzi zwigzane z wykonywanymi pracami.

Dopuszczalne najwieksze dopuszczalne obcigzenie robocze pomostu

obciazenie rusztowania podczas wykonywania normalnej pracy.

Gospodarz pracownik wyznaczony przez GL S.A. lub pracownik wyznaczony

przez dzierzawce (dotyczy spotek zaleznych), odpowiedzialny za
utrzymanie wtasciwego stanu powierzonych obiektéw/terenéw.

Prowadzacy zmiang osoba odpowiedzialna w danym momencie za instalacje lub
obiekt, sprawujgca dozér nad ruchem urzadzen lub instalacji
elektroenergetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca;
np. Mistrz, Koordynator, Aparatowy procesu.

Wykonawca firma montujgca, demontujgca i przebudowujgca rusztowanie na

rusztowania podstawie Pisemnego zezwolenia na prace (zgodnie z procedurg
GKL.48.01.00.00) lub instrukcji wykonywania prac typowych,
ktorej pracownicy posiadajg odpowiednie kwalifikacje.

Uzytkownik kazda osoba korzystajgca z rusztowania.
rusztowania

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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Zlecajacy osoba, ktéra sktada zapotrzebowanie na rusztowanie do
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy osoba odpowiedzialna za zlecenie wykonania rusztowania

z GL S.A./spofki zaleznej/firmy kontrahenta.

Odbierajacy osoba posiadajgca uprawnienia do odbioru rusztowan.

Przeglad codzienny przeglad dokonywany przez przedstawiciela wykonawcy

rusztowania lub osobe odpowiedzialng za wykonanie pracy lub
osobe, ktéra ma zamiar skorzysta¢ z rusztowania. Obowigzuje
24h od momentu dokonania wpisu w Tablicy informacyjne;j.

Przeglad dekadowy przeglad wykonywany co 10 dni

przez

pracownika,

wyznaczonego przez wykonawce rusztowania. W przypadku,

gdy 10 dzien przypada w dzieh wolny od pracy dla wykonawcy
rusztowania, przeglad nalezy wykona¢ szybciej, w ostatni

roboczy dzien, kiedy wykonawca rusztowania pracuje.

5. ODPOWIEDZIALNOSC
Za realizacje postanowien niniejszej instrukcji odpowiadaja:
Gospodarz obiektu
Kierownik budowy
Odbierajacy
Prowadzacy zmiane
Wykonawca rusztowania
Zamawiajacy

Uzytkownik rusztowania - kazda osoba korzystajaca z rusztowania

6. OPIS POSTEPOWANIA

6.1 Informacje ogdine

6.1.1 Do pracy na rusztowaniu moze przystgpi¢ pracownik:

e posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazan do pracy na

wysokosci powyzej 3m,
e zapoznany z niniejszg instrukcja,

e wyposazony oraz stosujgcy wymagane na terenie GL S.A. srodki ochrony
indywidualnej (wskazane na Tablicy bezpieczenstwa BHP), a takze dodatkowe,

adekwatne do wystepujgcych zagrozen.

6.1.2 Kazda osoba korzystajgca z rusztowania zobowigzana jest przed wejsciem

sprawdzi¢ czy na rusztowaniu znajduje sie Tablica informacyjna (zgodna z formularzem

nr 1, o ktérym mowa w pkt 6.3.7.5) oraz oceni¢ wizualnie, miedzy innymi czy:

e rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim

w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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stan powierzchni roboczych i komunikacyjnych pomostoéw rusztowan jest wtasciwy
(czystosé pomostéw, w warunkach zimowych — zabezpieczenie przeciwposlizgowe
pomostow),

stan posadowienia rusztowania (np. czy stopy nie sg zapadniete, czy grunt nie jest
podmyty, itp.),

zabezpieczenia pomostéw rusztowania sg kompletne (porecze, barierki, krawezniki,
stan pomostow, zabezpieczenie otwordw i ciggdéw komunikacyjnych),

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg
rusztowania,

rusztowanie zostato uziemione,

nie zaszlty zjawiska majgce ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania.

O

@)

ORAZ GDY NIE ZAOBSERWOWANO NIEZGODNOSCI DOT. STANU RUSZTOWANIA.

KORZYSTANIE / WEJSCIE NA RUSZTOWANIE, JEST MOZLIWE, GDY PRZY JEGO
WEJSCIU ZNAJDUJE SIE TABLICA INFORMACYJNA, ANA NIEJ WIDNIEJA WPISY Z:

PRZEGLADU DZIENNEGO
PRZEGLADU DEKADOWEGO

6.1.3

6.1.4

Niedopuszczalne jest uzytkowanie rusztowania:

niesprawdzonego i nieposiadajgcego odbioru technicznego,

w czasie burzy,

podczas opadow deszczu lub $niegu,

gdy wystepuje gotoledz,

w czasie gestej mgty,

podczas wiatréw powyzej 10m/s,

jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢,
z uszkodzonymi elementami oraz elementami niewchodzacymi w skfad danego
systemu rusztowan,

niezgodnie z przeznaczeniem.

Czyny zabronione podczas korzystania z rusztowan:

wchodzenie na rusztowanie bez waznego odbioru technicznego, przegladu
dekadowego i dziennego (a takze doraznego — jesli wystagpity warunki wymuszajgce
taki przeglad);

uzywania roznych przedmiotéw nieprzeznaczonych do podwyzszania poziomu, na
podescie rusztowania;

opieranie o rusztowanie i kotwienie do nich ciezkich przedmiotow, o ile Instrukcja
eksploatacji/Projekt rusztowania nie przewiduje inaczej;

przekraczania dopuszczalnego obcigzenia roboczego pomostu;

Niniejszy dokument stanowi wtasnos$¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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e obcigzania konstrukcji rusztowania maszynami wywotujgcymi drgania bez
przewidzianych amortyzatoréw;

¢ samowolny demontaz elementéw i przebudowa rusztowania;

e zeskakiwanie z pomostéw i komunikacja inna jak przy pomocy schodow lub drabin;

¢ skladowanie ztomu i odpadéw produkcyjnych;

e pozostawianie narzedzi i innych przedmiotow;

e wychylanie sie poza obrys rusztowania bez stosowania dodatkowych $rodkéw
ochrony indywidualnej m.in. szelek bezpieczehstwa z amortyzatorem i dwoma
linkami bezpieczenstwa lub urzgdzeniem samohamownym; paska podbrédkowego
przy hetmie ochronnym;

e stosowanie niebezpiecznych metod pracy, stwarzajgcych zagrozenie dla siebie i
wspotpracownikow.

6.1.5 Podczas parowania instalacji korzystanie z rusztowan jest dopuszczalne.

6.1.6 Sposob postepowania z materiatami/narzedziami skitadowanymi na rusztowaniach

i elementami rusztowania

6.1.6.1 Nie wolno gromadzi¢ elementéw rusztowan na pomostach:
e W ilosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie pomostéw, konstrukcji;
e W sposbb zagrazajgcy osobom pracujgcym ponizej;
e W sposéb utrudniajgcy komunikacje.

6.1.6.2 Materiaty sktadowane na pomoscie powinny by¢ tak utozone i zabezpieczone, aby nie
powodowaty zagrozenia o0sOb pracujgcych ponizej. Pozostawianie materiatéw,
narzedzi na pomostach rusztowania po zakonczeniu pracy jest niedopuszczalne.

6.1.6.3 Sktadowane i transportowane na rusztowaniach przedmioty, narzedzia, drobne
elementy powinny znajdowac sie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach
lub torbach. Je$li jest mozliwe powinny by¢ zwigzane i ulozone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przewrocenie sig, lub wypadniecie ktéregos z elementow z
wysokosci.

6.1.6.4 Urzgdzenia pomocnicze stuzgce do podnoszenia elementéw rusztowan takie jak:
zawiesia, wielokrgzki, szakle, bloczki itp. muszg by¢ w stanie technicznym
umozliwiajgcym ich bezpieczng eksploatacje, zgodng z przeznaczeniem, a ponadto
muszg posiadac atesty dopuszczajace je do eksploatacji i podane DOR (dopuszczalne
obcigzenie robocze).

6.1.6.5 Zakazane jest podawania wszelkich przedmiotéw poprzez ich rzucanie zaréwno w gore
jak i w doét, czy tez pomiedzy poszczegolnymi pracownikami, a takze zrzucania
elementéw rusztowan podczas rozbidrki.

6.1.6.6 Jesli materiat rusztowaniowy jest nieuzywany nalezy go niezwtocznie usung¢ z terenu
danego zakfadu produkcyjnego, o ile gospodarz obiektu nie wyrazi zgody i nie wskaze
miejsca na sktadowanie elementéw rusztowania.

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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6.1.6.7 Sktadowane i transportowane elementy rusztowania powinny znajdowac sie¢ w

specjalnie przeznaczonych do tego boksach, koszach, zwigzane i utozone w sposob
uniemozliwiajacy ich przewrécenie sie, lub upadek ktérego$ z elementdéw z wysokosci.

6.2 Zasady postepowania przy budowie rusztowan

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

Wszystkie rusztowania (ich elementy) stawiane na terenie GL S.A. muszg byc¢ trwale
oznakowane nazwg firmy, do ktérej nalezg, w celu umozliwienia identyfikacji wkasciciela
rusztowania.

Montaz, demontaz lub przebudowe rusztowania mogag wykonywacé jedynie pracownicy

wykwalifikowani, posiadajacy:

o przeszkolenie w ww. zakresie dla danego rodzaju rusztowania i posiadajgcy
udokumentowane uprawnienia do budowy rusztowan wydane przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego (IMBIGS),

e aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazah do pracy na wysokosci
powyzej 3m, a takze wymagane aktualne szkolenia z zakresu BHP,

e ukonczone 18 lat,

e instruktaz stanowiskowy w dziedzinie BHP, dotyczacy montazu, demontazu
rusztowan.

Rusztowanie powinno posiadac¢ certyfikat bezpieczehstwa, co oznacza, ze dany rodza;j
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami wskazanymi w pkt 3. Zabronione jest uzywanie
rusztowan tzw. ,Warszawskich”.

Pracownik dokonujgcy montazu, demontazu, przebudowy rusztowania jest
zobowigzany do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci. Ponadto musi by¢ wyposazony oraz stosowa¢ wymagane na terenie GL
S.A. $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do zagrozen wystepujgcych na jego
stanowisku pracy.

Wykonawca rusztowania buduje rusztowanie w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu i uzyskaniu pozwolenia na
prace lub na podstawie Instrukcji wykonywania prac typowych, zgodnie z procedurg
GKL.48.01.00.00 oraz z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3.

Po zbudowaniu rusztowania Wykonawca sporzgdza Protokét odbioru technicznego
rusztowania zwany dalej Protokotem (szczegétowo opisany w pkt. 6.3.7).

Protokét dostepny jest na kazde zgdanie oséb z GL S.A. u Wykonawcy rusztowania
do 3 miesiecy po jego demontazu.

Kazdorazowa zmiana konstrukcyjna rusztowania wymaga ponownego odbioru
technicznego.

Po zakonczonej pracy Zamawiajgcy zleca wykonawcy rusztowania potrzebe
demontazu rusztowania. Demontaz powinien by¢ dokonywany z zachowaniem zasad
opisanych w pkt 6.3.8.

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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6.3 Montaz/przebudowa, odbiér i demontaz rusztowan — realizacja

6.3.1 Montaz/przebudowa, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

e 0 zmroku i w nocy, jezeli nie zapewniono os$wietlenia (statego lub przenosnego)
dajgcego dobrg widocznosé - w okresie ograniczonej widocznosci lub w miejscach
pozbawionych oswietlenia dziennego, teren wykonywania prac rusztowaniowych
nalezy odpowiednio oswietli¢,

o w czasie mgty (widoczno$¢ ponizej 30m), opaddéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s.

6.3.2 Podczas montazu, demontazu Ilub przebudowy rusztowan wystepujg strefy
niebezpieczne. Szerokos¢ strefy niebezpiecznej liczona od krawedzi rusztowania nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, nie mniej niz 6m.

6.3.3 Wykonawca rusztowania nie moze dopusci¢ do strefy niebezpiecznej oséb
postronnych.

6.3.4 Strefe niebezpieczng — miejsce prac rusztowaniowych nalezy odpowiednio
oznakowac i ogrodzi¢ (np. fancuchem biato-czerwonym). Nalezy takze umiescic tablice
ostrzegawcze: ~UWAGA! PRACE NA  WYSOKOSCY, lub  ,UWAGA
NIEBEZPIECZENTWO — ZAGROZENIE UPADKIEM MATERIAtU Z WYSOKOSCI” w
widocznym miejscu przy ciggach komunikacyjnych.

6.3.5 Montaz/przebudowa rusztowania

6.3.5.1 Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Zabrania sie stawiania rusztowah z wykorzystaniem
elementéw réznych typow/systemow rusztowan.

6.3.5.2 Rusztowania nietypowe, nieujete w instrukcjach obstugi np. podwieszane, powinno by¢
zbudowane zgodnie z indywidualnym projektem.

6.3.5.3Montaz rusztowania nalezy rozpoczg¢ po wczesniejszym usunieciu wszelkich
zbednych przedmiotow i materiatdbw z terenu, na ktdorym ma zosta¢ postawione
rusztowanie.

6.3.6 Nie wolno sytuowacC rusztowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi pod napieciem lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej nizt:

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV;

e 5m - dla linii o napieciu powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV;

e 10m - dla linii o napieciu powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
e 15m - dla linii o napieciu powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV;
e 30m - dla linii o napieciu powyzej 110kV.

1 Podane wysoko$ci nie sg odlegto$ciami od rusztowania, ale od stanowiska pracy podczas
jego montazu i demontazu, z uwzglednieniem mozliwosci noszenia przez pracownikow na

ramieniu dtugich elementow.
Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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Jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdét linie nalezy wytgczyé
spod napiecia.

6.3.6.1 Rusztowanie nalezy ustawi¢ na podtozu stabilnym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

6.3.6.2 Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdéw
i przejsé dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

6.3.6.3 Rusztowania usytuowane w skrajni drogi nalezy oznakowac swiattami ostrzegawczymi
(uruchamianymi w okresie utrudnionej widocznoéci), oznakowa¢ w ukodne pasy
biato/czerwone lub zétto/czarne a na jezdni nalezy ustawi¢ znak U-21 lub pachotek
drogowy.

6.3.6.4 Rusztowania usytuowane nad drogg nalezy oznakowa¢ znakami informacyjnymi
0 ograniczonej wysokosci przejazdu.

6.3.6.5W przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przejazdu wozéw bojowych LOTOS
Straz (obnizenia przejazdu ponizej 4,2 m), Wykonawca rusztowania zobowigzany jest
uzyskaé Zezwolenie na zamkniecie drég (zgodnie z procedurg GKL.48.01.00.00).

6.3.6.6 W sytuaciji, kiedy rusztowanie ma by¢ postawione w bezposrednim sagsiedztwie tj. w
odlegtoséci mniejszej jak 0,5m od rurociggdw, aparatéw lub innych urzadzen, ktérych
temperatura przekracza 200°C, konieczne jest stosowanie do budowy rusztowania
wytgcznie elementdédw niepalnych. Zapis dotyczy przede wszystkim stosowanych
drewnianych bortnic i desek stuzgcych do uzupetniania luk w podestach.

6.3.6.7 Niedozwolone jest umieszczanie otworow wtazowych:
o posrodku podestow roboczych bez stosowania zabezpieczen przed upadkiem na
nizszy poziom,
e W jednej linii jeden nad drugim,
e bezposrednio za stanowiskiem pracy,
e bezposrednio przy réznicy w poziomach podestow.
6.3.6.8 Kazdy element rusztowania nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ wizualnie, czy nie posiada
peknie¢ lub innych uszkodzen grozgcych wypadkiem.

6.3.6.9 Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ ponad najwyzej potozong linie kotew
(jesli sg stosowane) wiecej niz 3m, a pomost roboczy musi sie¢ znajdowac nie wyzej niz
1,5m ponad tg linie.

6.3.6.10 Stosowanie trzeciej poreczy zlokalizowanej powyzej poreczy gtdwnej jest
obowigzkiem w sytuacji uktadania na pomostach roboczych dodatkowej warstwy z
desek lub innych elementéw, aby zapewni¢ minimum 1,0m wysokosci od powierzchni
pomostu do dodatkowej poreczy.

6.3.6.11 Prawidtowo zamontowane rusztowanie powinno spetnia¢, co najmniej ponizsze
wymagania.

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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ELEMENTY PRAWIDLOWO ZAMONTOWANEGO RUSZTOWANIA

Pomiedzy barierka | deska
kraweznikowa —umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen wypetniona
W sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie 0s6b.

Balustrada chroniaca przed
upadkiemnawysokosci 110 cm
i w potowie wysokosci -
w  przypadku  rusztowan
systemowych gorna bariera na
wysokosci 100 cm.

Odpowiednio
pomosty 0 powierzchni roboczej
wystarczajacej dla pracujacych
0s6b i sktadowania niezbednej
ilosci narzedzi | materiatow.

wytrzymate

Deski kraweznikowe z kazdej
strony podestow roboczych
zabezpieczajace przed
spadaniem przedmiotow.

Podesty robocze musza by¢
kompletne , wszelkie dziury, luki
musza byC zabezpieczone
w taki sposéb aby nie mozna
byto ich samowolnie odkrywac.

Jesli rusztowanie oddalone jest
od Sciany lub elementu do
ktorego jest przystawione na
odlegtos¢ wieksza niz 20 cm
nalezy zamocowac bariery
ochronne.

T e e P
¥

Wszystkie stojaki rusztowania
musza posiada¢ stopy za
pomoca ktdrych jest mozliwosc¢
wypoziomowania rusztowania.
W przypadku  ustawienia
rusztowania na niestabilnym
gruncie lub kratce ,WEMA’
nalezy stosowac podktady.

s SI¥ .

e Pomosty

ME 'll\.
r \ ,l
I ! :
|
s
=g 1

r—\ 7

Py

-
. -
—

v____' m\

o,

rusztowan muszg posiada¢ wytrzymatosc i

powierzchnie

Wszystkie poziomy rusztowania
musza by¢ wyposazone w piony
i ciagi komunikacyjne
utatwiajace przemieszczanie sie
pracownikow. Odlegtosc
najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz  20m,
a odlegtoS¢ miedzy pionami nie
powinna przekraczac 40m.

Wejscie na kazdy poziom
rusztowania nalezy wyposazy¢
w  klapy zabezpieczajace
pracownikow przed upadkiem.

Rusztowanie wolnostojace musi
posiadac odpowiednig
sztywnos¢ - uzyskiwang za
pomoca wzmocnien
przekatnych.

Tablica informacyjna  przy
kazdymwejsciu na rusztowanie.

Drabinki  wejsciowe  na
poszczegoine poziomy, gdzie
wykonuje sie prace.

Bezpieczne wejscie, kidre nie
stwarza mozliwosci upadku.

roboczg

wystarczajgcg dla pracujgcych osob i sktadowanych w niezbednej ilosci narzedzi

i materiatow.

o Kazde rusztowanie powinno by¢ uziemione.

Niniejszy dokument stanowi wtasno$¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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6.3.7 Odbidr rusztowania

6.3.7.1 Kazde rusztowanie przed dopuszczeniem do eksploatacji musi zosta¢ odebrane przez
Kierownika Budowy lub uprawniong osobe.

6.3.7.2 Protokét jest sporzgdzany i przechowywany przez wykonawce. Zobowigzany jest on
do jego okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6.3.7.3 Protokét musi zawierac, co najmniej nastepujgce informacije:

e numer Protokotu,

e wskazanie uzytkownikdw rusztowania: zleceniodawca montazu, pracownicy
GL S.A. oraz inni w zaleznosci od potrzeb,

e wskazanie wykonawcy montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska,
numeru telefonu oraz numeru uprawnien,

e dane rusztowania: typ/rodzaj, dokladny opis miejsca montazu, dopuszczalna
nosnos¢ pomostéw i konstrukcji rusztowania, wartos¢ opornosci uziomu,
przeznaczenie rusztowania, terminy kolejnych przeglagddéw rusztowania,

e date odbioru rusztowania,

o planowang date demontazu rusztowania.

6.3.7.4 Zapisy Protokotfu potwierdzajg, ze rusztowanie jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng i instrukcjg
montazu wydang przez producenta lub projektem indywidualnym oraz wymogami
prawa.

Wykonawca potwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji i okresla jej
warunki w Protokole.

6.3.7.5Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i umieszczenia przy kazdym wejsciu
na rusztowanie Tablicy informacyjnej (Formularza nr 1). Tablice informacyjng nalezy
wypetiaé czytelnie.

6.3.7.6 Jezeli nie mozna zbudowaé¢ kompletnego rusztowania Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ warunki uzytkowania rusztowania — nalezy je wpisa¢ w polu Uwagi Tablicy
informacyjnej oraz w Protokole. W przypadku koniecznosci stosowania szelek
bezpieczenstwa, nalezy pod przeglagdami w Tablicy informacyjnej zaznaczy¢ X
Dodatkowo zaleca sie réwniez umieszczenie piktogramu informacyjnego
przedstawionego ponizej. Oznakowanie zgodnie z Polskg Normg powinno byc¢
zawieszone przy kazdym wejsciu na rusztowanie tj. przy kazdej Tablicy informacyjnej
lub jesli nakaz nie dotyczy catego rusztowania — przed wejsciem w strefe wystepowania
zagrozenia.

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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6.3.7.7 Rusztowanie nienadajgce sie do eksploatacji, powinno by¢ w sposdb wyrazny
oznakowane przy kazdym wejsciu za pomocg tabliczki jednoznacznie informujgcej o
zakazie wejscia na rusztowanie, o wymiarach minimalnych30cmx21cm (format A4).

6.3.8 Demontaz rusztowania

6.3.8.1Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu

materiatow i narzedzi z pomostow roboczych.

6.3.8.2 Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione. Elementy powinny

by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

6.4 Zasady eksploatacji rusztowania

6.4.1 Rusztowania muszg by¢ sprawdzane w sposéb udokumentowany (zapis w polu
Przeglady Tablicy informacyjnej — jezeli jest uzytkowane) oraz (o ile dotyczy) w
Protokole).

6.4.2

Zakres
dokumentacja eksploatacyjna

sprawdzaniem
lub projekt

czynnosci  objetych

okresla
indywidualny danego

instrukcja producenta,

rusztowania.

Rusztowania uzytkowane na terenie GL S.A. wymagajg nastepujgcych przeglgdow:

konstrukcji, a takze weryfikacja czy nie zaszly
zmiany  atmosferyczne  wplywajgce na
bezpieczne uzytkowanie, w szczegdlnosci czy
nie nastgpito naruszenie posadowienia;
przeglad codzienny wazny jest do 24h od jego

przeprowadzenia.

Rodzaj Lo
orzegladu Zakres przegladu Odpowiedzialny za przeglad
Codzienny | Sprawdzenie poprawnosci i kompletnoéci | Przedstawiciel wykonawcy

rusztowania w dni robocze.

Osoba wykonujagca prace Ilub
osoba kierujgca pracami w dni
wolne od pracy (o ile wykonywane
sg prace na rusztowaniu).
Obowigzek udokumentowania
dziennego przeglgdu na Tablicy
informacyjnej spoczywa na
osobie  dokonujgce;j
przegladu w danym dniu.

pierwszej

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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Dekadowy

Sprawdzenie czy konstrukcja rusztowania nie

ulegta zmianom powodujgcym zagrozenie

bezpieczenstwa eksploatacji rusztowania; w

szczegolnosci nalezy sprawdzic:

o posadowienie rusztowania i stan podtoza,

o stabilnos¢ rusztowania, kotwienie (o ile jest
stosowane),

o kompletno$¢ konstrukcji, zabezpieczenie
pomostow roboczych i komunikacyjnych,

o uziemienie.

Kierownik

budowy

lub

wyznaczona przez niego osoba z
uprawnieniami budowlanymi.

Dorazny

Realizowane kazdorazowo po:

o silnym wietrze (powyzej 10 m/s),

o opadach atmosferycznych,

o dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac,

o po przerwach w uzytkowaniu rusztowania
dtuzszych niz 10 dni,

o okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Odbierajacy (kierownik budowy lub

uprawniona
Wykonawcy

osoba ze
lub inna

nadzorujgca plac budowy)

strony
osoba

6.4.3 Woyniki przeglagdow dekadowych i doraznych wykonawca rusztowania jest zobowigzany

odnotowac w Dzienniku Budowy Rusztowan lub Protokole.

6.4.4 Wszelkie usterki stwierdzone po przegladzie nalezy zgtosi¢ i usung¢ niezwiocznie

przed przystgpieniem do dalszego uzytkowania rusztowania.

7. ZAPISY

7.1 Protokét odbioru technicznego rusztowania jest przechowywany przez Wykonawce

przez 3 miesigce od momentu demontazu rusztowania.

8. WYKAZ ZALACZNIKOW | FORMULARZY

Formularz nr 1 Tablica informacyjna

Niniejszy dokument stanowi wtasnos¢ Grupy LOTOS S.A. Kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub w czesci bez pisemnej zgody Grupy LOTOS S.A. jest zabronione.
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